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Meglio conosciuti per i nostri distanziatori  
di carico gialli MOD®, godiamo di fiducia in 
tutto il mondo per la nostra consegna rapida  
ed efficace. 
I distanziatori di carico MOD® sono il fulcro della nostra linea di prodotti; una base versatile 
ed espandibile facilmente con l’utilizzo dei Trunnion, CMOD® & TriMOD.

Per applicazioni speciali; disponiamo di bilancini di sollevamento subacquei idonei ed 
essere utilizzati ad elevate profondità e di bilancini tralicciati per carichi lunghi e leggeri.

La gamma di bilancini di sollevamento comprende il versatile Multi-Point e il CLS dotato di 
morse; entrambi si trasformano da bilancino di sollevamento in distanziatore di carico.

Hai bisogno di qualcosa di unico? Oltre la metà della produzione è dedicata alla 
progettazione personalizzata; un servizio end-to-end anche per i progetti non convenzionali.
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Modulare,  
leggero e  
portatile. Mescola 
e combina i settori 
flangiati per 
ottenere differenti 
luci di persa 

MOD®
L’originale 
e il migliore 
distanziatore  
di carico

MOD®

MOD®  
6

MOD®  
12

MOD®  
24

MOD®  
34

Seleziona il numero e la lunghezza dei settori flangiati per ottenere l’interasse  
di presa desiderato. Per la scelta del modello fare riferimento ai grafici Portata/Luce 
di presa riportati nella pagina seguente

Modello Lunghezza segmenti flangiati disponibili (m)*
0.1 0.2 0.25 0.3 0.5 0.6 0.75 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

MOD® 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

MOD® 12 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

MOD® 24 ✔ ✔ ✔

MOD® 34 ✔ ✔ ✔

MOD® 50 ✔ ✔ ✔ ✔

MOD® 70/70H ✔ ✔ ✔ ✔

MOD® 110/110H/110SH ✔ ✔ ✔ ✔

MOD® 250-250 /  
250-300 / 250-400 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

MOD® 400-400 /  
400-500 / 400-600 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

MOD® 600-600 /  
600-800 / 600-1000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

MOD® 800-1200 /  
800-1500 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

MOD® 1100-2000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Consegna 
il giorno 
successivo in 
tutto il Mondo*
*Subject to Availability

Unità 
terminali 
stepdown

Adattatore 
conico

Lobi di 
collegamento 
Clevis & Delta 

Plate

Lobi di 
collegamento 

Trunnion

Collaudo a 
carico

Verniciature 
personalizzate

Stoccaggio

Cosa è incluso? 
I settori flangiati selezionati, due unità terminali e due lobi  
di collegamento. Bulloni, dadi e rondelle sono inclusi come  
standard. I tiranti e i grilli potranno invece essere aggiunti con  
un costo supplementare. 

Per selezionare il bilancino desiderato, fare riferimento al grafico 
Portata/Luce di presa riportato nella pagina seguente.  
Selezionare poi il numero e la lunghezza dei settori  
flangiati per ottenere l’interasse  
di presa desiderato.

MOD® 
70

MOD®  
50

*Su richiesta è possibile realizzare segmenti flangiti con lunghezze personalizzate

Optional extras

Luce di presa 
da 0.4 a 36m

Compatibile con TRUNNION, 
CMOD® e TriMOD

Portate de 6t a 2000t

Modulare
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Grafico Portata/Luce di presa da MOD® 6 a 110H Grafico Portata/Luce di presa da MOD® 110SH a 1100/2000
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MOD®Che modello MOD® scegliere?
Selezionare la portata e la lunghezza necessaria
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CMOD®

Leggero ma 
resistente. Utilizzato 
per sollevamenti 
con altezza ridotta a 
più punti di presa

CMOD®
Telaio di 
sollevamento a  
4 punti di presa

CMOD®  
T-piece

Unità 
Terminali 
CMOD®

*Su richiesta sono disponibili i grafici Portata/Luce di presa per  
CMOD® 110 e 250 (4-punti), CMOD® (6-punti) e (8-punti)

Selezionare la portata e la lunghezza necessaria*
Che modello CMOD® scegliere?

CMOD® 6 (4-point)  SWL/ton @ 30º STV CMOD® 34 (4-point)  SWL/ton @ 30º STV

CMOD® 12 (4-point)  SWL/ton @ 30º STV CMOD® 50 (4-point)  SWL/ton @ 30º STV

CMOD® 24 (4-point)  SWL/ton @ 30º STV CMOD® 70 (4-point)  SWL/ton @ 30º STV

2.5 8

2 8 8

1.5 8 8 8

1 8 8 8 6

0.5 8 8 8 6 6

Span 
(m)

0.5 1 1.5 2 2.5

8 24

7 32 23

6 40 31 22

5 40 40 28 20

4 40 40 34 26 19

3 40 40 40 34 24 18

2 40 40 40 40 32 23 17

1 40 40 40 40 34 30 22 16
Span 

(m) 1 2 3 4 5 6 7 8

4 16

3.5 16 16

3 16 16 15

2.5 16 16 15 14

2 16 16 16 14 13

1.5 16 16 16 16 14 12

1 16 16 16 16 16 14 12

0.5 16 16 16 16 16 16 14 12
Span 

(m) 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

11 32
10 41 31
9 50 39 29
8 50 48 37 28
7 60 50 45 35 27
6 60 60 50 43 33 26
5 60 60 60 50 40 32 25
4 60 60 60 50 49 38 31 24
3 60 60 60 60 50 47 37 30 23
2 60 60 60 60 60 50 45 36 29 23
1 60 60 60 60 60 60 50 44 35 28 22

Span 
(m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 23

5 30 21

4 30 24 19

3 30 30 24 18

2 30 30 30 24 17

1 30 30 30 24 22 16

Span 
(m)

1 2 3 4 5 6

12 63

11 70 60

10 80 70 58

9 80 80 70 55

8 80 80 80 67 53

7 80 80 80 70 65 51

6 80 80 80 70 60 62 49

5 80 80 80 80 70 60 60 47

4 80 80 80 80 80 70 60 58 46

3 80 80 80 80 80 80 70 60 56 45

2 80 80 80 80 80 80 70 70 60 55 44

1 80 80 80 80 80 80 80 70 70 60 54 44
Span 

(m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CMOD® (6-punti) CMOD® (8-punti)

CMOD®  
(4-punti)

Luce di presa da  
0.5x0.5m a 20x20m 

Compatibile da  
MOD® 6 a MOD® 250 

T-pieces per ottenere  
6 o 8 punti di presa

Segmenti flangiati MOD® e 
Unità Angolari compatibili

Portate da 6t a 300t

8 Tel. +44 (0)1202 621511  Email sales@modulift.com 9www.modulift.com



Semplifica 
l’attrezzatura 
per sollevamenti 
a 3 punti di 
presa o circolari

TriMOD
Telaio di
sollevamento a
3 punti di presa

Luce di presa  
da 0.5 to 18m

Portate da 9.7t a 165t

Compatibile da MOD® 6 a 110

Selezionare la portata e la lunghezza necessaria
Che modello TriMOD scegliere?

Grafico Portata/Luce di presa da TriMOD 6 a 110
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TRUNNION
Unità terminale senza 
grilli per distanziatori 
di carico MOD®

Selezionare la portata e la lunghezza necessaria
Che modello TRUNNION scegliere? 

Luce di presa  
da 2 a 26m

Portate da  
110t a 1000t

Compatibile da  
MOD® 110 a 600/1000

Grafico Portata/Luce di presa da TRUNNION 110 a 600/1000
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TRUNNION

*Su richiesta sono disponibili i grafici Portata/Luce di presa per TRUNNION da 1000 a 2000

No necessita 
di grilli. Riduce 
il costo del 
sistema di 
sollevamento 
del 50% e 
velocizza i 
tempi di  
utilizzo in 
cantiere
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SUB

Struttura 
a sezione 
aperta che 
elimina rischi 
di cavità o 
pressione

SUB
Distanziatore di 
carico subacqueo per 
utilizzo ad elevate 
profondità

Luce di presa  
da 0.5 a 18m

Compatibile con grilli ROV

Portate da 20t a 570t

Che modello SUB scegliere?

Grafico Portata/Luce di presa da SUB 20 a 570
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Modulare

Selezionare la portata e la lunghezza necessaria
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La scelta ideale per il sollevamento 
di pezzi lunghi. Utilizzato per il 
sollevamento di lunghe sezioni 
di tubi, pale eoliche e pacchi di 

lamiere per coperture tetti

LATTICE
Bilancino modulare 
reticolare per carichi 
lunghi e leggeri

Luce di presa  
da 6 a 42m

Portata 3t  
(5t opzionale)

Attacchi inferiori ogni 2 m per una 
migiore distribuzione del carico

Che modello LATTICE scegliere?

Luce di 
presa WLL

Componenti necessari

Type 1 Type 2 Type 3 Traverse
superiori

Perni di  
connessione

6m
3 tonnes - 2 1 3 8

5 tonnes - 2 1 3 8

9m
3 tonnes 1 2 1 6 12

5 tonnes - 3 1 6 12

12m
3 tonnes 2 2 1 7 16

5 tonnes - 4 1 7 16

15m
3 tonnes 3 2 1 8 20

5 tonnes - 5 1 8 20

18m
3 tonnes 4 2 1 10 24

5 tonnes - 6 1 10 24

21m
3 tonnes 4 3 1 11 28

5 tonnes - 7 1 11 28

24m
3 tonnes 5 3 1 13 32

5 tonnes - 8 1 13 32

27m
3 tonnes 6 3 1 15 36

5 tonnes - 9 1 15 36

30m
3 tonnes 6 4 1 16 40

5 tonnes - 10 1 16 40

33m
3 tonnes 7 4 1 18 44

5 tonnes - 11 1 18 44

36m
3 tonnes 6 6 1 19 48

5 tonnes - 12 1 19 48

39m 3 tonnes 7 6 1 20 52

42m 3 tonnes 8 6 1 21 56

Bilancino 
LATTICE

Selezionare la portata e la lunghezza necessaria

16 Tel. +44 (0)1202 621511  Email sales@modulift.com 17www.modulift.com



Conveniente, 
affidabile ed 
adattabile. 
Ideale per 
compagnie di 
noleggio

MULTI-POINT 
(Modulare)
Il bilancino 
che ha tutto

Luce di presa  
da 0.25 a 12m

Portate da 2t a 600t

Gancio girevole opzionale

Selezionare  
la portata e la  
lunghezza necessaria*

Che modello MULTI-POINT scegliere?

Bilancino di 
sollevamento 
ad ingombro 

ridotto

Sollevamento 
Tandem

Gancio 
girevole

Semi 
distanziatore 

di carico

MULTIPOINT 12 SWL / ton @ 30° STV
Semi  

distanziatore
Luce di presa superiore (m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lu
ce

 d
i p

re
sa

 in
fe

rio
re

 (m
)

0.5 12 12 12 12 12 12 8 6 5 4 3 2
1 12 12 12 12 12 12 7 7 5 4 3 2
2 12 12 12 12 12 12 7 7 5 4 3 3
3 12 12 12 12 12 12 8 8 5 4 3 3
4 12 12 12 12 12 12 10 9 6 5 4 3
5 12 12 12 12 12 12 10 10 6 5 4 3
6 12 12 12 12 12 12 12 12 6 5 4 3
7 6 7 8 9 10 12 12 12 10 9 6 4
8 6 7 8 9 10 12 12 12 10 9 6 4
9 5 5 6 6 7 7 12 12 12 12 9 7
10 4 4 5 5 6 6 12 12 12 12 9 7
11 3 3 3 3 3 3 5 6 10 12 12 12
12 3 3 3 3 3 3 5 6 10 12 12 12

MULTIPOINT 24 SWL / ton @ 30° STV
Semi  

distanziatore
Luce di presa superiore (m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lu
ce

 d
i p

re
sa

 in
fe

rio
re

 (m
)

0.5 24 24 24 24 20 20 15 13 11 9 7 6
1 24 24 24 24 24 24 16 14 11 9 7 6
2 24 24 24 24 24 24 20 16 12 10 8 6
3 24 24 24 24 24 24 20 18 12 10 8 6
4 24 24 24 24 24 24 20 20 14 11 8 6
5 24 24 24 24 24 24 20 20 16 11 8 6
6 24 24 24 24 24 24 24 24 16 11 8 6
7 14 16 18 22 24 24 24 24 20 14 9 7
8 14 16 18 22 24 24 24 24 22 19 12 9
9 12 13 14 16 16 16 24 24 24 24 16 12
10 10 11 11 12 12 12 24 24 24 24 20 17
11 8 8 8 8 8 8 10 12 14 24 24 24
12 8 8 8 8 8 8 10 12 14 24 24 24

MULTIPOINT 34 SWL / ton @ 30° STV
Semi  

distanziatore
Luce di presa superiore (m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lu
ce

 d
i p

re
sa

 in
fe

rio
re

 (m
)

0.5 34 34 34 34 32 32 26 22 18 16 12 10
1 34 34 34 34 34 34 26 23 18 16 12 10
2 34 34 34 34 34 34 28 25 18 16 12 10
3 34 34 34 34 34 34 30 27 20 17 13 10
4 34 34 34 34 34 34 32 32 20 17 13 10
5 34 34 34 34 34 34 32 32 20 17 13 10
6 34 34 34 34 34 34 34 34 20 17 13 10
7 26 28 28 34 34 34 34 34 26 22 15 12
8 24 26 28 34 34 34 34 34 32 29 20 14
9 18 20 22 24 24 24 34 34 34 34 24 18
10 17 17 18 19 19 19 34 34 34 34 28 27
11 12 12 12 12 12 12 20 22 24 34 34 34
12 12 12 12 12 12 12 17 19 24 34 34 34

MULTIPOINT 50 SWL / ton @ 30° STV
Semi  

distanziatore
Luce di presa superiore (m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lu
ce

 d
i p

re
sa

 in
fe

rio
re

 (m
)

0.5 50 50 50 50 50 50 50 44 34 24 18 14
1 50 50 50 50 50 50 50 47 34 24 18 14
2 50 50 50 50 50 50 50 50 34 24 18 14
3 50 50 50 50 50 50 50 50 34 24 18 14
4 50 50 50 50 50 50 50 50 34 24 18 14
5 50 50 50 50 50 50 50 50 34 24 18 14
6 50 50 50 50 50 50 50 50 34 24 18 14
7 50 50 50 50 50 50 50 50 41 27 20 16
8 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40 26 19
9 38 38 38 38 38 38 50 50 50 50 38 25
10 27 27 27 27 27 27 36 50 50 50 50 36
11 21 21 21 21 21 21 26 37 50 50 50 50
12 17 17 17 17 17 17 21 27 39 50 50 50

MULTIPOINT 70 SWL / ton @ 30° STV
Semi  

distanziatore
Luce di presa superiore (m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lu
ce

 d
i p

re
sa

 in
fe

rio
re

 (m
)

0.5 70 70 70 70 70 70 56 47 42 35 28 21
1 70 70 70 70 70 70 58 52 42 35 28 21
2 70 70 70 70 70 70 60 56 44 35 28 21
3 70 70 70 70 70 70 70 58 46 35 30 21
4 70 70 70 70 70 70 70 70 48 35 30 21
5 70 70 70 70 70 70 70 70 48 35 30 21
6 70 70 70 70 70 70 70 70 50 35 30 21
7 70 70 70 70 70 70 70 70 55 42 34 24
8 57 70 70 70 70 70 70 70 60 56 40 29
9 48 48 50 50 50 50 60 70 70 64 45 35
10 41 41 41 41 41 41 60 70 70 70 60 52
11 26 26 26 26 26 26 30 50 50 70 70 70
12 26 26 26 26 26 26 30 41 50 70 70 70

MULTIPOINT 110 SWL / ton @ 30° STV
Semi  

distanziatore
Luce di presa superiore (m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lu
ce

 d
i p

re
sa

 in
fe

rio
re

 (m
)

0.5 110 110 110 110 90 85 70 60 50 45 40 40
1 110 110 110 110 100 90 80 70 60 50 40 40
2 110 110 110 110 110 100 90 86 70 60 50 45
3 110 110 110 110 110 110 90 90 75 60 50 45
4 110 110 110 110 110 110 100 100 85 75 60 50
5 110 110 110 110 110 110 100 100 85 75 60 50
6 110 110 110 110 110 110 100 100 85 80 60 50
7 110 110 110 110 110 110 110 110 100 90 70 60
8 110 110 110 110 110 110 110 110 110 100 80 69
9 85 85 90 90 90 90 90 110 110 110 90 80
10 79 79 85 90 90 90 90 110 110 110 110 110
11 60 60 70 70 70 70 85 95 110 110 110 110
12 58 58 58 58 58 58 80 90 110 110 110 110

MULTIPOINT 600 SWL / ton @ 30° STV
Semi  

distanziatore
Luce di presa superiore (m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lu
ce

 d
i p

re
sa

 in
fe

rio
re

 (m
)

1 600 600 600 600 600 495 405 280 180 130 100 80
2 600 600 600 600 600 590 470 280 180 130 100 80
3 600 600 600 600 600 600 520 280 180 130 100 80
4 600 600 600 600 600 600 520 280 180 130 100 80
5 600 600 600 600 600 600 520 280 180 130 100 80
6 600 600 600 600 600 600 520 280 180 130 100 80
7 510 520 520 520 520 520 600 375 220 150 115 90
8 365 365 365 365 365 365 600 600 365 210 145 110
9 220 220 220 220 220 220 370 600 600 355 205 140
10 155 155 155 155 155 155 225 380 600 600 345 200
11 120 120 120 120 120 120 160 230 390 600 600 335
12 100 100 100 100 100 100 125 165 235 400 600 600

MULTIPOINT 300 SWL / ton @ 30° STV
Semi  

distanziatore
Luce di presa superiore (m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lu
ce

 d
i p

re
sa

 in
fe

rio
re

 (m
)

1 300 300 300 300 254 196 158 130 108 92 79 68
2 300 300 300 300 300 232 182 146 120 100 85 72
3 300 300 300 300 300 287 214 167 135 111 89 72
4 300 300 300 300 300 300 260 195 154 114 89 72
5 300 300 300 300 300 300 300 235 158 114 89 72
6 252 300 300 300 300 300 300 246 158 114 89 72
7 202 243 300 300 300 300 300 300 190 131 99 79
8 167 195 233 282 300 300 300 300 300 186 129 97
9 141 162 181 181 181 181 284 300 300 295 183 126
10 121 129 129 129 129 129 176 290 300 300 258 179
11 100 100 100 100 100 100 127 179 295 300 300 226
12 82 82 82 82 82 82 99 130 183 280 300 288

*Su richiesta sono disponibili i grafici Portata/Luce di presa  
per applicazione come bilancino di sollevamento

Per un’alternativa 
economicamente 
e vantaggiosa, 
sono disponibili 
bilancini Multi-point 
a dimensioni fisse 
(da 24 a 600 t) con 
campate fino a 10 m

Modulare
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Convertibile facilmente 
da semi distanziatore 
di carico a bilancino di 
sollevamento

Luce di presa  
fino a 16mCLS

Trave di 
sollevamento 
completa di  
morse regolabili

Che modello CLS scegliere? 

Portata 8.5t  
(27t opzionale)

Consegna  
il gioro 
successivo*
*Con morse

Luce di 
presa

inferiore (m)

Configurazione semi distanziatore
Config.

bilancinoLuce di presa superiore (m)
<0.8 2 4 6 8 10 12 13

WLL(t) WLL(t)
0 27 27 21 14 9.8 7.1 5.2 4.4 15
1 27 27 27 16 11 7.8 5.6 4.7 15
2 27 27 27 20 12 8.7 6.1 5.1 15
3 27 27 27 25 14 9.8 6.7 5.6 15
4 23 27 27 27 18 11 7.5 6.2 15
5 17 26 27 27 22 13 8.4 6.9 15
6 13 19 27 27 27 15 9.7 7.8 12
7 11 14 25 27 27 20 11 8.9 10
8 9.4 11 18 27 27 27 13 10 8.5
9 7.9 9.8 14 24 27 27 17 12 7.2
10 6.7 8.2 11 17 27 27 23 15 6.2
11 5.7 6.9 9.3 13 23 27 27 21 5.3
12 4.9 5.8 7.7 10 16 27 27 27 4.6
13 4.2 5 6.5 8.7 12 21 27 27 4

CLS 27t leggero SWL/tonnes @ 30º STV

Luce di 
presa

inferiore 
(m)

Configurazione semi distanziatore
Config.

bilancinoLuce di presa superiore (m)
<0.8 2 4 6 8 10 12 14 16

WLL(t) WLL(t)
0 27 27 27 26 18 14 10 8.1 6.2 14.5
1 27 27 27 27 21 15 11 8.7 6.6 14.5
2 27 27 27 27 24 17 12 9.4 7 14.5
3 27 27 27 27 27 19 13 10 7.5 14.5
4 27 27 27 27 27 22 15 11 8.1 14.5
5 27 27 27 27 27 26 17 12 8.8 14.5
6 26 27 27 27 27 26 20 13 9.6 14.5
7 22 27 27 27 27 26 23 15 10 14.5
8 18 23 27 27 27 26 26 17 11 14.5
9 15 19 26 26 26 26 26 20 13 14
10 13 16 22 26 26 26 26 24 15 12
11 11 14 18 26 26 26 26 26 17 11
12 10 12 15 21 26 26 26 26 21 9.7
13 9.1 10 13 17 25 26 26 26 26 8.6
14 8.1 9.3 11 15 20 26 26 26 26 7.6
15 7.1 8.2 10 12 16 24 26 26 26 6.8
16 6.4 7.2 8.8 11 14 19 26 26 26 6

CLS 27t pesante SWL/tonnes @ 30º STV

Luce di presa
inferiore (m)

Configurazione semi distanziatore
Luce di presa superiore (m)

<0.5 1 2 3 4 5 6
WLL(t)

<0.5 8.5 8 7 3.75 2.25 1.25 0.8
1 8 8.5 8 5.25 2.75 1.5 1
2 7.5 8 8.5 7.75 4 2.25 1.25
3 4.25 6.25 8 8.5 6 3 2
4 2.25 3 4.75 8 8 4.5 2.25
5 1.25 1.75 2.25 3.75 7 7.5 3.5
6 0.8 1 1.25 2 3 5.25 6.25

CLS 8.5t SWL/tonnes @ 30º STV Configurazione bilancino di sollevamento
Luce di presa inferiore (m) ≤ 2 ≤ 3 ≤ 4 ≤ 5 ≤ 6

WLL (t) 6.2 4.25 2.25 1.25 1

CLS 8.5t

CLS 27t

Selezionare  
la portata e la  
lunghezza  
necessaria*
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Ingegneria di alto  
livello e garanzia  
di qualità per la  
progettazione di bilancini,  
telai e complessi sistemi  
di sollevamento

Quality Assurance

Testimonianza Ente Terzo

Collaudo a carico

Approvazione DNV

CUSTOM 
DESIGN
Servizio di  
studio e 
progettazione

Progetti personalizzati e casi studio

Analisi della progettazione 
agli elementi finiti

Tempi di 
consegna da  
4 a 6 settimane

Sistema di sollevamento Harland & Wolff

Telaio di sollevamento HS2

Bilancino di sollevamento subacqueo Bilancino di sollevamento subacqueo speciele

Telaio di sollevamento Mocean Energy

Sistema di sollevamento Siemens

*Soggetto a dimensioni, design  
e disponibilità produttiva
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Qualità  
Standards + costruzione
All products are designed in accordance with the standards listed below:

Conformità nel Regno Unito e in Europa
	● BS EN 13155: Apparecchi di sollevamento – Sicurezza– Attrezzature amovibili di presa del carico

	● Standard di certificazione DNV-ST-0378

	● Da MOD® 6 a MOD® 2000 completi di approvazione di tipo DNV (solo distanziatori di carico)

	● LOLER (Regole sulle operazioni di sollevamento e sulle attrezzature di sollevamento)

	● PUWER (Regolamento sulla fornitura e l’uso delle attrezzature di sollevamento)

	● Direttiva Macchine 2006/42/CE

	● BS EN 1993-1-1: Eurocodice-3

Conformità USA
	● ASME B30.20: Per dispositivi di sollevamento sotto il gancio

	● ASME BTH-1: Progettazione di dispositivi di sollevamento sotto il gancio

Conformità Australiana
	● AS 4991: Dispositivi di sollevamento

Conformità mondiale
	● ISO 17096: Gru, Sicurezza, Attrezzature per il sollevamento del carico

Omologazione DNV 
I distanziatori di carico MOD® hanno l’approvazione di tipo DNV fino a una capacità di 2000 t,  
in conformità con lo standard DNV-ST-0378. È disponibile la verifica di terze parti. I distanziatori  
di carico Modulift possono essere progettati per essere conformi a quanto segue: 

	● DNV: ST_N001 Operazioni marittime e garanzia marittima

	● OSHA CR 29 1926.251

	● API RP 2A-WSD

Certificazioni ISO 
Il nostro impianto di produzione è certificato secondo gli standard ISO. Questo certificato è valido per la 
progettazione, ingegneria, produzione e fornitura di attrezzature di sollevamento personalizzate: 

	● ISO 9001:2015 – Sistema di gestione della qualità

	● ISO14001:2015 – Sistema di gestione ambientale

	● ISO45001:2018 – Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Appartenenze e accreditamenti 
Modulift è memnbro delle seguenti associazioni

Qualità
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Casi studioCasi studio

Energia rinnovabile
L’aumento delle fonti di energia rinnovabile ha accelerato 
la domanda di distanziatori di carico Modulift per sollevare 
turbine, torri e mono pali nei parchi eolici onshore e 
offshore in tutto il mondo. Nell’ambito di questa espansione, 
l’operatore navale globale G2 Ocean ha utilizzato uno 
Spreader Beam MOD® in Colombia per il sollevamento di 
una torre eolica Nordex di 63 metri. (3)

Costruzioni
Modulift ha fornito a Rapid Response Solutions (RRS) 
un sistema di sollevamento ad ingombro ridotto per la 
movimentazione di un edificio modulare in una strada 
residenziale a Emsworth, Hampshire nel Regno Unito. (2)

Attrezzature di 
sollevamento
L’azienda di trasporti D&G Noble con sede a Bedford, ha 
sollevato con successo un cartello pubblicitario cilindrico 
utilizzando un telaio di sollevamento Modulift CMOD® in un 
centro commerciale nella città di Londra.

D&G Noble ha utilizzato un telaio Modulift CMOD® 12 
equipaggiato con relativi accessori di supporto mediante 
l’ausilio di un camion PALFINGER PK 53002 SH F. (1)

Mercantili e porti
Modulift ha fornito una soluzione personalizzata per il 
sollevamento di un carico di 85 t dalla banchina alla nave 
presso il cantiere navale Hyundai Heavy Industries a Mipo 
Bay a Ulsan in Corea. (4)

Carico merci, trasporto  
e logistica
Il nostro partner Liftek International ha utilizzato due travi 
distanziatrici MOD® 1000 disposte a croce per eseguire un 
test di carico di 2420 tonnellate. Ciascuna trave sollevava 
un carico impressionante di 990 tonnellate. Il carico 
rimanente veniva invece sostenuto direttamente dal gancio 
della gru. I Water Bags sono ora disponibili presso Modulift, 
contattare sales@modulift.com per saperne di più. (5)
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